B2X:

La serie B2X & una nuova piattaforma di pompa in media
pressione con notevole portata, ideale per operazioni A.l.B.

e per incendi di interfaccia urbana. Ideale per due linee di
attacco, ottima pompa per il trasporto dell’acqua a distanza e
per l'incendio strutturale.

La serie B2X offre le migliori prestazioni della sua classe.

Pompa a due stadi, installabile su motore Briggs&Stratton da
18hp e 23hp, motopompa Mark-3, BB-4 e Striker.

La pompa B2X in accoppiata con B&S raggiunge i 1200 litri/min
e 15 bar (150 m di prevalenza).

Il collare di sgancio rapido fornito, facilita la manutenzione e
permette l'interscambio con altre pompe Wildfire-Wateraxa 3 o
4 giranti senza smontare pompa, riducendo tempi di inattivita e
costi.

APPLICAZIONI:

- Installazione sui veicoli A.l.B.

- Motopompa d’attacco iniziale a singola o doppia mandata.
- Svuotamento scantinati, sottopassi ecc.

- Protezione di edifici alle fiamme.

- Trasporto acqua.

- Caricamento vasche per elicotteri.

- Motopompa antincendio per imbarcazioni ed elisuperfici.
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Antincencii Al - Col!are a sganciq rapido e in'Fer.c'ambia!ai\lité della pompa.

Largo Nazario Sauro 69 - Facile manutenzione e tempi di inattivita della pompa minimi.
- Cuscinetto meccanico rinforzato autolubrificante.

Si elimina l'obbligo di ingrassaggio della pompa.
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