MARK-3:

La serie Mark-3 assieme alla BB-4 sono le due pompe di punta.
Si caratterizza per un potente ma leggero motre a 2 tempi
Rotax 185 cc, 10hp.

Ideale quando si necessita alta pressione su lunghe distanze.
Motopompa leggera e trasportabile da una sola persona. Pesa
solamente 26 kg

Potenza e compattezza sono le sue principali caratteristiche.

La motopompa MARK-3 con 4 stadi in accoppiata al motore
Rotax da 10hp raggiunge i 371 litri/min e 26,2 bar (262 m di
prevalenza).

E stata progettata per sopportare i rigori e le condizioni estreme
dell'antincendio boschivo.

Motopompa di successo mondiale assieme alla BB-4. Le piu
affidabili e potenti sul mercato mondiale relazionate al peso e
alla potenza e alla versattilita d’uso.

MARK-3 B2:
La motopompa MARK-3 con 2 stadi in accoppiata al motore

Rotax da 10hp raggiunge i 700 litri/min e 10,7 bar (107 m di =
prevalenza). xl
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- Collare a sgancio rapido e intercambiabilita della pompa.
- Facile manutenzione e tempi di inattivita della pompa minimi.

38122 Trento (TN) - Cuscinetto meccanico rinforzato autolubrificante.
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